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L'invention est relative a des perf ectionnements appbrtes" aux 
matelas du type & surfaces dures, egalement cqnnus- sous le::'ndni' de ma 
telas medicaux, cliniques ou orthopediques par suite' de leur rigidi- 
te structurelle, ces matelas ne presentarit. aucune deformation, ou a£— 

5 faissement sous le poids d'un corps humain aiionge. 

On connait les qualites^tres.benefiques pour la sante, des mate 
las de ce type qui sont eacpress^ment recoramaiides dans les circons- 
tances cliniques ou l*on envisage de corriger des defauts de la co- 
lonne vert^brale acquis par 1 'usage prolonge de matelas du type sou- 

10 ple» notamment de matelas k ressorts, ou encore dans .lei cag ou ie 
but medical pours\iivi est non pas correctif ou therapeutique, mals 
consiste a eviter que 1* affection soit engendree ou aggravee. 

ToutefoiSy pour des raisons connues mais "au3cque lies per sonne 
n»a apporte de solution, les matelas de ce genre (a surfaces dures) , 

15 malgre leurs avantages indiscutables par rapport a ceiix dont la sur- 
face est souple, n'ont jamais ete en mesure de concurrencer conuner— 
cialement ces derniers et .leur emploi s'est toujours limite. au sec— " 
teur commercial etroit auquei leur caractere de "^specialite medica— 
le" les condaunnait. 

20 La raison de ce fait paradoxal reside dans le fait que ces ma- 

telas, n'ayant pas besodLn de compart er des surfaces d'appui soupies, 
mais au-contraire dures et .rigideis afin de ne pas' .s 'aff aisser soiis 
le poids d»nn corps humain allonge, . ont toujoiurs ete fabriques a par- 
tir de carcasses aussi rudiraehtaires que possible, par exen^ple. de 

25 simples claies en bois de pin ou dfagglomeres lourds et compacts de 
fibres comprim^es, ces carcasses ^tant ensuite rembburr^es et-reve- 
tues afin de donner au matelas un aspect exterieur acceptable » 

Toutefois, si ces carcasses manifestement primitives ont permis 
la fabrication de matelas k surfaces dures qui. ont donne. r also rma-' 

30 blement satisfaction aux exigences, de nature specif iquement medidale 
poxxr lesquelles lis etaient congus, elles n'ont apporte aucune solu- 
tion aux probleraes connexes sur lesquels 1 •-Industrie specialisee ne 
s'est jamais vraiment penchee* 

Parml ces problemes, on peut enumerer les suivants : 

35 a) la question de 1 •aeration interne des matelas, completement 

laiss^e de cot^ dans le cas des carcasses corapactes de materiatix 
comprim^s ; ' • ^ 

b) la question du poids du matelas qiii avait tendaince k etre 
excessif , circonstance qui rendait extrSmement difficile' leur maiii- " 

40 pulation quotidienne a domicile et dans les hopitaux ; 

c) et enfin, la question inh^rente a ia rigidite structurelle 
absolue de ces matelas, qui rendait pratlquement impossible le tra- 
vail de la menag&re consist ant a les soulever pour rentrer partiel- 
lement les bords et les extreroites des draps sous leurs cotes et 

45 leurs angles, lors de 1* operation quotidienne consistaht a reme^ttre 
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en ordre la literie. 

Manifestement^ ces inconvenients et notamment celui qui est le 
plus largement reconnu, a savoir le poids excessif et la rigidite 
structurelle absolue de ces matelas, rendant difficile la tache nor- 
male precitee d'une menagere, ont tou jours ete directement responsa- 
bles de I'etat de stagnation commerciale dans lequel se sont mainte- 
nus tous les matelas de type dit medical. 

C'est de 1 'observation de ces faits et principalement de la re- 
cherche des solutions definitives et efficaces qu'est nee 1- inven- 
tion, fruit d' experiences prolongees et repetees mais finalement 
fructueuses, qui ont abouti a un matelas du type k surfaces rigides 
dont la caracteristique principale est precisement celle de reunir 
des proprietes apparemment opposees, a savoir, . 

- la non-deformabilite des surfaces d'appui du matelas sous le 
poids d'un corps humain allonge | 

- et une extreme legerete et une souplesse structurelle remar- 
quable donnant k la menagere la possibilite de soulever partielle- 
ment, sans aucun effort, les cotes et coins du matelas pour etendre 
correcteraent sous ceux-ci les bords et les extremites des draps. 

D«un point de vue general, les ameliorations qui font I'objet 
de 1 'invention sont caracterisees essentiellement par le fait que la 
carcasse d'un matelas du type medlral est constituee par deux plaques 
de faible epaisseur (qui torment les surtaces d'appui du matelas) 
correctement appariees et placees a un certain intervalle mutuel , 
maintenues a distance par des elements de support conv enablement es- 
paces entre eux, sous la forme de blocs, de colonnes, de montants, 
etc., qui sont fixes par leurs extremites, au moyen d • articulations, 
aux faces internes opposees des plaques et repartis de fa<;pn unifor- 
me dans toute la region inter ieure creuse de la carcasse. 

Les dessins annexes - fig- 1 a 5 - illustrent 1 'invention. lis 
representent, a titre indicatif , un mode prefere de realisation par- 
mi les innombrables formes que peut prendre 1' invention, a savoir 
I'un des modes stxructurels d 'assemblable des deux plaques, convena- 
blement espacees et paralleles entre elles, aux elements de support 
intercal aires, en vue d'obtenir un ensemble mixte a surfaces rigides 
mais flexible dans sa structure. 

La fig. 1 des dessins represente schematiquement un matelas con 
forme a 1' invention vu par en haut et en coupe partielle, permettant 
de voir entre les deux plaques un certain nombre d' elements de sup- 
port convenablement repartis sur la surface interne de la carcasse 5 

la fig. 2 reproduit, par une vue laterale en coupe, la figure 
precedente et montre clairement les colonnes disposees dans la cavi- 
te interieure creuse de la carcasse ; 

la fig. 3 illustre, a echelle agrandie, les details de construe 
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tlon du matelas qui sont Indlques schematlquement de fa^on .9en^-> 
rale dans la flg« 2 ; 

la fig» 4 est une vue laterale avec coupe partielle analogue k 
celle de la fig. 2, illustrant le comportement de la carcasse lorsque 
5 le matelas est part lei letnent flechl ; 

la fig. 5,enfin,est une Biie en perspective illustrant la flexi— 
bilite structurelle des coins du matelas. 

Comme montr^ sur les desslns precltes, le matelas qui fait: I'ob- 
Jet de 1 'invention est constitue par une carcasse, fbrmee de deux 
10 plaques paralleles lO et 11 qui constituent les surfaces d'appui, de 
forme generalement rectangulaire et en un materiau en feuille de.fai- 
ble epalsseur, par exemple en contreplaque ou slmllairej la majeure 
par tie de la surface de ces plaques etant munle de pe-tlts trous 12 
disposes en rangees longitudinal es et transver sales, paralleles et 
15 ^quidistantes^ les bords de ces plaques etant recouverts ou non d'un 
profile metallique 13 en tJ ou d*une autre section appropriee, profile 
qui est convenablement fixe e^ destine & renforcer et k protege r ces 
liords* 

Entre les elements de surface Cplaques) lO et 11, il est prevu 

20 tme structure de carcasse form^e par un certain nombre d ' elements de 
supports rigldes, par exemple les montants ou colonnes 14, disposes 
perpendiculairement aux faces internes opposees des susdites plaques 
lO et 11, auxquelles ils sont fixes par des articulations. Ces co- 
lonnes sont reparties en rangees longitudinales et iransversales , pa- 

25 ralliles et equidistantes ehtre. elles, correspondant aux trous 12 
pr^'cites, visibles dans la fig. 1. 

Bien que la forme de ces montants ou colonnes puisse varier sans 
aucune limite, depuis le corps cubique le plus simple jusqu'aux 
nents les plus complexes, I'une de leurs formes d' execution prefe- 

30 r^es est celle qui a ete representee dans les dessins, notamment dans 
la fig. 3 oh ces montants ou colonnes sont constitue s par une piece 
de forme analogue k celle d*une boblne, presentant ainsi un corps al- 
longe 15 de preference cylindrlque, aux extr^mites duquel sont formes 
des disques de support 16 legerement convexes dont les faces externes, 

35 en coupole aplatie, sont ajustees de fa^on a prendre directement con- 
tact avec les faces internes des plaques 10 et 11, par 1 • intermediai- 
re de disques ou de rondelles perforees 17 en une matiere elastic[ue 
et r^sistante, appliques en regard des trous 12. 

Selon ce mode prefere de realisation des colonnes de support, 

40 celles-ci presentent un trou axial et degage 18, destine a recevoir 
k chaque extremite une cheville de blocage 19 qui traverse les trous 
12 des plaques, a la face exterieure desquelles elle est arretee par 
un circlip ou un rebord annulaire 20 dont elle est munie ; cette che- 
ville de blocage 19 traverse le trou central de la rondelle ou dlsque 
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17 pr^cite et penetre enfin dans le trou axial 18 de fagon k perraet- 
tre un certain jeu de 1 • assemblage qu'elle assure. Comrae on peut le 
voir en detail dans la fig- 3, cette cheville de blocage 19 se presen- 
te sous la forme d»un tampon cylindrique allonge dont une extremitd 

5 est munie d'un rebord annulaire ou arret et dont 1» autre est arron- 
die, et elle est ajustee de fai;on a etre inser^e k force dans les 
trous correspondants manages, comme on I'a vu, dans les plaques 10 
et 11, dans les rondelles ou disques de support 17 et dans les co- 
lonnes 14. Afin d' assurer le jeu necessaire de 1 • asseniblage ainsi re- 

lO alise, ces tampons de blocage 19 sont, de preference, en un materiau 
resistant qui doit avoir une cert aine ^lasticite, par exemple le ca- 
outchouc, une matiere plastique relativement souple ou un autre ma- 
teriau approprie. Pour completer le systfeme d* Elements de support in- 
tercale entre les plaques paralleles 10 et 11, la carcasse comprend 

15 en outre des elements de renfort ou cornieres 21, disposes aux qua- 
tre coins des plaques et fixes aux faces internes de celles-ci avec 
ou sans articulation, afin d'eviter les deformations eventuelles de 
la carcasse du matelas lorsqu-il est soumis aux pressions laterales 
resultant du soulevement d»\ine de ses parties, comme le montrent les 

20 fig. 4 et 5* 

Entre les faces internes oppos^es des plaques, sont disposes et 
convenableraent repartis parmi les montants ou colonnes de la carcasse 
des rooyens de retenue, constitues de preference par des petits res- 
sorts helicoldaux de traction 22 qui sont maintenus dans leur posi- 

25 tion de traction avec une certaine tension entre ces plaques, perpen- 
diculairement a celles-ci auxquelles ils sont fix^s par des chevil- 
les rapportees 23 retenues par encastrement ou de quelque autre tna- 
niere convenable. II va de soi que ces moyens de retenue, dont un 
exemple est constitue par les ressorts de traction precit^s, peuvent 

30 etre de tout genre, pourvu qu'ils exercent une traction suffisante 
capable d'erapecher la separation mutuelle des plaques 10 et 11 et 
qu'ils garantissent la flexibilite harmonieuse de la carcasse du ma- 
telas conforme a 1 'invention. 

De ce qui precede, il ressort que la carcasse ainsi con^ue don- 

35 ne lieu St un matelas qui presente non seulement une resistance ele- 
vee, mais qui est egalement extraordinairement leger, eu egard a\i 
fait que les deux plaques ainsi que les colonnes, cornieres et mo- 
yens de retenue representent dans leur ensemble uri poids total qui 
est bien inf^rieur h celui de tout matelas connu, qu'il soit du type 

40 a surfaces dures ou souples, muni de carcasse interne. Un autre a- 
vantage de la structure conforme a 1 • invention, reside dans le degre 
d* aeration interne qu"elle donne au matelas : I'intervalle entre les 
plaques reste entierement libre, ce qui permet une circulation d 'air 
intense k I'interieur du matelas ; dans la masse de son revetement ou. 
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le cas echeanty dans les plaques inferleure et. superleiir6» 11 est 
prevuy selon le mode usuel, des orifices- ou trous d ' aeration pour 
permettre le passage de 1 • air k partir de I'exterieur et sa sortie 
apres avoir circule a I'interieur de la carcasse. II convieicit d*dLn- 

5 sister encore sur la flexibilite qui re suite de la structiure ainsi 
realisee, qui represente une caracteristique tout a fait nouvelle 
pour un xnatelas a surface dure et facilite enormement la tache jour- 
naliere consistent a refaire le lit, les extremites et les bords des 
draps pouvant etre facilexnent introduits sous le matelas en soule* 

10 vant legerement une partie de celui-ci aiix endroits voulus^ 

Evideimnent, apres 1» assemblage des elements structurels ci-des- 
sus decritt 1' ensemble est convenablement revetu et les surfaces ex- 
-berieures des plaques sont gamies d^une couche d»un materiau appro- 
prie, par exemple de caoutchouc mousse, suffisante pour adoucir la 

15 rigidite des surfaces precitees sans nuire k ia circulation du sang, 
dans la partie du corps qui repose sur cette couche. Ainsi, une ou 
*deux couches de matelas sage donneront a 1* ensemble 1* aspect escte-* 
rieur d'un matelas proprement dit- . 

II est du reste bien entendu cjue le mode de realisation de I'in— 

20 vention qui a et^ decrit ci-dessus, en reference aux dessins annexes, 
a 6te donnd h titre purement indicatif et nuilement limitatif et que 
de nombreuses modifications peuvent etre apportees sans que I'on s'e- 
carte pour cela du cadre de la presente invention* 

s u m e 

25 If' invention a principal ement pour objet des per^ectionnements 

apport^s aux matelas du type' k surfaces dures, lesquels pferfection- 
nements presentent les caracteristiques suiierantes, considerees. iso- 
liment ou en combinaison :. 

1) la carcasse interne est constituee par deux plaques de fsfi- 
30 ble dpaisseur en un materiau non d^forraable tel que le contreplaque, 

constituant les surfaces d'appui sup^rieure et inf^rieiire du matelas, 
ces plaques ^tant paralleles et convenablement espacees entre elles, 
chacune d« elles presentant stir la majeure partis desa- surface des 
petites ouvertures disposees en rang^es longitudiriales et transver-. 
35 sales parallfeles et equidist antes, les-bords de ces plaques etant en- 
fin recouvertes de bandes de mdtal ou de profiles metailiques de pro- 
tection et de renfort, en U ou d»une autre section appropride ; 

2) dans un matelas selon 1, la carcasse interiei^re qomprend un 
certain nombre d'elements de support intercal aires, tels que blocs, 

40 colonnes, montants ou similaires, qui sont rigides et non flexibles 
et disposes perpendicul air ement entre les plaques precitees qu'ils . . 
soutiennent ; ces Elements de support sont convenablement espaces en- 
tre eux et maintenus, par leurs extremites cbnvexes de preference, au 
moyen d' articulations, sur les faces internes opposees des plaques et 
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ils sont convenablement repartis sur la majeure partie de I'espace 
int^riexir creiix entre les deux plaques, en rangees longitudinales et 
transversales paralleles et equidistantes, correspondant exactement 
aux multiples trous formes dans les surfaces des plaques ; 

5 3) dans un matelas selon 2, la carcasse interieure comprend au 

moins quatre autres elements de support rigides et non flexibles, 
intercales entre les plaques et disposes sur les bords de celles-ci, 
de preference aux quatre coins, par exemple un Jeu de cornieres qui, 
de meme que les elements de support intercalaires precedemment men- 

10 tionnes, sont maintenus rigidement ou au moyen d« articulations , par 
leurs extremites qui sont bombees ou non, contre les faces internes 
opposees des plaques qui forment les surfaces d»appui sup^rieure et 
inferieure du matelas ; 

4) dans un matelas selon 3, la carcasse interieure comprend en 

15 outre plusieurs elements de retenue intercalaires, par exemple des 

tirants rigides, des cables ou des ressorts sous tension, convenat>le- 
ment disposes entre les plaques, judicieusement espaces entre eux 
et fix^s par leurs extremites aux plaques, de fagon ^ maintenir cel- 
les-ci sous une traction constante mutuelle et, de cette maniere les 

20 faire reposer fermement sur les extremites des elements de support 

intercalaires, quelles que soient les pressions dirigees en tous sens 
auxqueiles le matelas est sourais lors de sa manipulation. 
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